
PELLE SUR CHENILLES | JCB 370X

POIDS OPÉRATIONNEL  
MAXI

39 735 kg

PUISSANCE  
MAXI

322 cv (240 kW)

CAPACITÉ DU GODET  
MAXI

2,34 m³



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
Nous avons optimisé le moteur, perfectionné le système 
hydraulique et ajouté de nombreuses fonctions avancées 
pour maximiser votre productivité et vous aider à 
travailler efficacement.

FIABILITÉ ÉPROUVÉE
Le moteur Cummins L9 de 322 cv, 
le nouveau système hydraulique 
japonais et l’amélioration des 
performances et de la stabilité  
au levage assurent un 
fonctionnement optimal.



ENDURANCE EXTRÊME
La JCB 370X se devait d’être assez endurante pour 
répondre aux exigences de toutes vos applications. 
C’est pourquoi nous l’avons soumise à une batterie  
de tests pendant 4 ans, pour assurer une endurance  
et une fiabilité optimales.

CONÇUE POUR 
L’ENDURANCE
Le tout nouvel ensemble 
flèche/balancier avec structures 
renforcées et la couronne 
d’orientation actualisée 
améliorent sensiblement  
les performances.



SÉCURITÉ EXEMPLAIRE
Votre sécurité est notre priorité. C’est pourquoi nous 
proposons de série des caméras jumelées (arrière et 
latérale), une structure ROPS de protection de la 
cabine et des phares de travail à LED.

ACCÈS PLUS SÛR
Poignées ergonomiques  
et garde‑corps latéraux  
pour un accès plus sûr à  
la structure supérieure. 



CONFORT ET FACILITÉ 
EXTRAORDINAIRES
Pour le plus grand confort de l’opérateur, nous avons 
intégré à la cabine de la JCB 370X plusieurs nouvelles 
caractéristiques, notamment un intérieur moulé par 
injection de haute qualité et un siège entièrement réglable.

NOUVEAU SYSTÈME 
JCBUX
Écran tactile 10", élégant et 
intuitif, avec profils opérateur 
personnalisables et touches 
programmables spéciales.



RENTABILITÉ EXTRÊME
Les améliorations apportées au moteur et au système 
hydraulique permettent à la JCB 370X de déplacer  
les matériaux plus rapidement et plus efficacement. 
Les intervalles d’entretien plus longs contribuent 
également à réduire le coût total de possession.

EXTRA EFFICACITÉ
La fonction de position flottante 
de la flèche permet de niveler 
en douceur les surfaces dures et 
améliore l’efficacité du marteau.



MODÈLE JCB 370X

Puissance maxi 322 cv (240 kW)

Force de traction 285 kN

Portée maxi 12,1 m (balancier 3,23 m)

Profondeur de fouille maxi 8,4 m (balancier 3,23 m)

Poids opérationnel maxi 39 735 kg

Force d’arrachement au godet maxi 249,4 kN

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Climatisation
•  Siège à suspension 

pneumatique chauffant
•  Commandes par joystick 

montées sur le siège
•  Radiateur à mailles larges
• Ventilateur réversible

• Moteur Cummins de 322 cv
• Arrêt automatique du moteur
•  2 000 h de durée de vie des 

filtres hydrauliques et à air
• Écran tactile 10"
• Autoradio Bluetooth
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DEMANDER  
UN DEVIS

POUR EN  
SAVOIR PLUS
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https://youtu.be/Y_tOUAecX0s
https://www.jcb.com/fr-fr
https://www.jcb.com/fr-fr/produits/pelles-sur-chenilles/370x
https://www.jcb.com/fr-fr/produits/pelles-sur-chenilles/370x

